Vsesmerova omni anténa

15dBi
pro pasmo 2,4GHz

Vsesmérova anténa s nejvyssim dosazitelnym ziskem
urcena pro systémy v pasmu 2400MHz pro aplikace
vyzadujici nasazeni vSéesmérového anténniho prvku
s maximalnimi parametry pokryti v 360° radiusu.

Odlehcené a vodotésné provedeni, vynikajici tovarni
zpracovani spolu s prislusenstvim k montazi na stozar je
univerzalnim a bezidrzbovym resenim pro arealové Ci
metropolitni instalace WLAN standard( IEEE802.11b/g

Charakteristika v E roviné

Charakteristika v H roviné

=0

¢ aircom)

Networking & Communication

E-Plane Fadiation Pattem

ra

H-Plane Radiation Pattern

Model No. WH150MNI
Frekvencni rozsah 2.4 - 2.5GHz
Zisk 15 dBi
Vykon 50 W
Polarizace Vertical
VSWR <=1,4.0

Vyzarovaci charakteristika

E-plan (3dB Beam Width): 8°
H-plan (3dB Beam Width): 360°

Délka 142 cm
Hmotnost 800 g
Material Sklolaminat, UV resist
Konektor na vystupu N Female
Rozsah pracovnich teplot -20° az +80°

Vihkost 40% - 60% RH
Montaz Prislusenstvi k montazi na stozar
Directional N




Mérici protokol k hodnotam zisku
Location: Date: 20031213 Time: T 02:46:23

Temperatuer (C): 20 Humidity (%). 75 Approved by:

~= : Max. deg T~ T il -. * Unit: dBi
Frequency (MHz) : 2500.00 Antenna Polarity :  Vertical Average Gain (dB) : 14.34
Maximum Gain (dB): 15.22 Maximum Gain (degree) : 82
Minimum Gain (dB): 12.81 Minimum Gain (degree): 291

Mérici protokol k hodnotam VSWR

1 Active ChyTrace 2 Response 3 Stimulus 4 Mkrfanalysis 5 Instr Stake
MIEE 511 SWR 1.000F Ref 1.000 [F1]

11.00
1 2.4000000 GHz 1.2053
2 2.4500000 GHz 1.3038
=3 2.4835000 GHz 1.4792

10.00

9.000

.000

7.000

1,000 p
1 Stan 2.3 GHz

Hold



