
Zálohovací zdroje Meanwell nové řady LAD-X 
 

Řadu AD-155X do budoucna plně nahrazuje řada LAD-X. Nová modelová řada je v menších 
pouzdrech (kromě LAD-600) o výšce jen 30mm.  
 

Výkonově nejslabší model LAD-120 je bez ventilátoru, ostatní výkonnější modely (LAD-240X, 
LAD-360X, LAD-600X)  jsou s ventilátorem.  
 

Nabíjecí proud akumulátorů u AD-155X je omezen na 0,5A, u LAD-120 a 240 na 1A, u LAD-360 
na 1,5A a u LAD-600 na 3A.  
 

AD-155X kromě LED diody neumožňuje monitoring stavu, LAD-X má možnost indikace stavů 
(síť OK, odpojený akumulátor/opačná polarita, nízké napětí akumulátoru, akumulátor nabítý a 
vybíjení akumulátoru) buď TTL signály (přesněji otevřený kolektor max. 50V 30mA) anebo u typů 
LAD-360xU a LAD-600xU sériovou komunikací – UART.  
 

U nové řady LAD-X byl upraven obvod nabíječe - nově poskytuje ochranu proti přepólování 
akumulátoru (u AD-155X byl při přepólování nutný servisní zásah).  
 

Řada LAD-X je vybavena vypínači síťového napájení a vypínači akumulátorů. Obě řady 
umožňují jemné nastavení výstupního napětí potenciometrem, u LAD-X je tento rozsah větší 
a umožňuje připojit různé typy akumulátorů, včetně nastavení nabíjecí křivky a připojení i LiON 
akumulátorů (pouze LAD-360 a LAD-600 verze U).  
 

Zdroje LAD-X pracují s nižšími napětími, než klasické AC UPS, jsou jednodušší a provozně 
spolehlivější. Umožňují stejný nebo i lepší monitoring a především mají vyšší účinnost a tím i 
nezanedbatelnou úsporu energie.  
 

 

 


